Skotsel
av kakel
och klinker

| denna folder redovisas
rad och rekommmendationer
om hur ytskikt med
keramiska plattor pa bdasta
sdtt kan underhallas.
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Rad och
rekommendationer

Vaggar och golv med keramiska plattor dr i
princip underhallsfria. Ytskikt av keramiska
plattor har mycket lang livslangd, i de flesta
fall langre &n byggnadens egen. Normalt
kravs endast regelbunden st&dning anpassad
till nedsmutsningen och avtorkning vid spill.
Informationen &r utarbetad av Bygg-
keramikradet och ar en generell vagledning.
For mer detaljerad vagledning for specifika
keramiska plattor och/eller férutsattningar
hanvisas till respektive leverantors
information.

Valj ratt rengoringsmedel!
Vanliga stad och skotselprodukter finns hos
dagligvaruhandeln. Speciella rengoérings-
produkter finns hos fackhandeln. Nar du vdljer
en rengorings- och skotselprodukt du inte har
tidigare erfarenhet av bor du:

B klargéra produktens kemiska innehall och
sammansdttning.

inhamta rad fran keramik eller sten-
leverantéren, sdarskilt om de kemiska émnena
ar starkt sura eller starkt alkaliska.

valja miljévanliga produkter. Det finns
miljdmadrkta produkter for nastan alla
applikationer.

sa langt som mojligt undvika att anvanda
kemikalier som &ar markta som skadliga for
miljon eller ar irriterande fér hud och
andningsvagar.

alltid lasa tillverkarens bruksanvisning innan
anvandning.

Rad om kemiska produkter

Anvand produkten pa ratt satt!

Anvand inte starka rengoéringsmedel utan att
kontrollera att ytan tal det. Applicera medlet
forst pa ett litet, om majligt undanskymt, falt
for att se effekt och effektivitet.

Folj bruksanvisningen och tillverkarens rad om
rekommenderade blandningsférhallanden. Om
effektiviteten ar bra kanske man kan minska
blandningsforhallandet lite? Det sparar miljon
och minskar kostnaderna.

Las halsofarliga etiketten och fol]
instruktionerna for skyddsatgarder. Manga
rengorings- och skotselprodukter maste
anvandas med forsiktighet. Alla produkter

markta Fratande eller Mycket frédtande kraver
anvandning av handskar som nédvandig

skyddsutrustning.



Byggstddning

Pa golv generellt finns det en risk att bristande
rengoéring i byggskedet Iémnar kvar en hinna av
fogmassa/cement, som inte alltid ar skonjbar
for ogat. Detta visar sig forst efter nagra
manaders normal stddning och da i form av
allt samre mojlighet att fa golvet rent. Smutsen
l6ses, men omférdelas och blir kvar och byggs
pd i den raa ytan som hinnan av fogmassa
medfor. Detta problem maste 16sas i tva steg.
Forst maste golvet noggrant rengéras med
vatten och grovrengdringsmedel i en eller flera
behandlingar, med efterfoljande skéljning med
rent vatten.

Daglig rengoéring/veckostddning !

Alla typer av keramiska plattor kan rengéras
med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt
rengdéringsmedel (pH 7,5 - 9,5), sa kallat all-
rengéringsmedel. Ta fér vana att skrapa bort
vattenpolar eftersom kalkrikt vatten kan Iémna
fiackar. Kalkaviamningar avldgsnas med svagt
surt rengoéringsmedel.

Vaggar

Rengdrs med vattorkning med fiberduk eller
motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv

Daglig rengéring gérs normalt med torrmopp-
ning for att samla upp partiklar och damm.
Veckorengoring gérs med vat moppning med
vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengo-
ringsmedel. Alternativt anvands i offentlig miljo

Darefter ska golvet rengéras med vatten och
medelstarkt surt rengéringsmedel i en eller
flera behandlingar och med efterféljande
noggrann skaljning med rent vatten. Omi
stallet endast vatten och surt rengéringsmedel
anvands férmar inte rengéringsmedlet trdnga
igenom smutsskiktet som bildats och 16sa upp
cementhinnan. Surt rengéringsmedel kan inte
anvandas pd keramiska plattor med dekorering
eller ytbelaggning som innehaller metall,
eftersom det sura rengéringsmedlet da

kan ge skador pa metallen.

stadmaskin, avsedd for daglig stadning och
rent vatten utan rengdringsmedel. Kvarstaende
vatten pa keramiken skrapas av for att undvika
flackar.

Oglaserade vatpressade keramiska plattor
med viss dppen porositet i ytan, skonjbart
vattenabsorberande, kan alternativt rengéras
med vatten och saplésning. Saplésningen kan
till en del trénga in i denna typ av plattor och
fungera som skydd mot framtida nedsmutsning.

Observera dock att sapa aldrig far anvandas
pd andra tatare eller glaserade typer av plattor.
Sapalésningen lagger sig pa dessa typer av
plattor som en fet hinna och skapar ¢kad
nedsmutsning och férsvarad rengéring. Har
detta felaktigt gjorts maste fetthinnan av sapa
rengéras med vatten och medelstarkt alkaliskt
rengéringsmedel (pH 9,5 - 12), sa kallat grov-
rengéringsmedel, i en eller flera behandlingar.
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Rengoring av specifik nedsmutsning

och/eller flackar

Vaggar

| vatutrymmen kan kalkavsattningar pa plattor
och fogar bildas éver tid i omraden med kalkrikt
vatten. Kalken kan avldgsnas med vattorkning
med vatten och medelstarkt surt rengérings-
medel (pH 2 - 5). Infér sadan rengéring maste
fogarna alltid mattas med vatten innan
behandlingen sa att inte surt vatten tranger in

i fogarna och loser upp cementen i fogmassan.
Efter behandlingen ar det viktigt att ytorna
skoljs rikligt/mycket noggrant med rent vatten.

Golv

Pa golv i vatutrymmen kan pa samma sétt som
vaggar, kalkavsattningar bildas och detta
behandlas pa samma satt som for vaggar.
Mojligen med extra uppmdarksamhet pa vatten-
mdttnaden av fogarna fére behandlingen och
pd rengéringen med rent vatten efter behand-
lingen, sa att inget surt rengéringsmedel paverkar
fogarna.

Fogar

Cementfogar i vatutrymmen

Kan over tid fa en belaggning av tval och
avlagringar i omradet for dusch/bad.
Belaggningen &r grogrund fér mogelpavaxt.
Darfor maste regelbunden rengoring utféras
med milt alkaliskt rengéringsmedel och med
efterfoljande skaljning med rent vatten

Mjukfogar av silikonmaterial

Mjukfogar i vatrum anvands for att ta upp
rérelser. Aven dessa rengéres vid behov med
milt alkaliskt rengéringsmedel och efterféljande
skoljning med rent vatten.

Golvbrunn

Vattenlas i golvbrunnen rengérs efter behov for
att undvika lukt och mogelpavaxt. Med mjuk
borste och milt alkaliskt rengéringsmedel i vatten
och med efterféljande skéljning med rent
vatten. Var mycket forsiktig sa att skada inte
uppstar pd brunnsmanschett och klamring.

Nagra vanligen féorekommande
fororeningar och férslag pa
lamplig typ av rengoringsmedel

B Livsmedelsfidackar, 6l/vin, fett eller
metallskrap av aluminium (Idttmetall)
tas bort med alkaliskt rengéringsmedel.
sasom allrengéring, grovrengdringsmedel
eller malarsoda.

B Maskinoljeflackar, asfaltflackar, skrap-
mdrken av gummi eller stearin/paraffin
tas bort med organiskt |6sningsmedel sdsom
lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-rod)
eller rengéringsbensin.

B Rostfldckar, kalkflackar eller skrap-
mdrken av stal/jdarn tas bort med surt ren-
goringsmedel i vatten, sasom “Klinkerrent”,
attiksyra/attiksprit eller citronsyra.

B Fargfldckar som torkat tas bort mekaniskt
med rakblad eventuellt kombinerat med
varmepistol. Kraftigt fargade flackar kan
blekas med hjalp av kloridhaltiga rengérings-
medel sdsom Kloren.




Materialfakta

Keramiska plattor

Keramiska bekladnader bestar av keramiska
plattor monterade pa underlaget med fdst-
massa eller bruk, samt fogar mellan plattorna
fyllda med fogmassa. Vanligt forekommmande
bendamningar pa olika typer av keramiska plattor
ar kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och
terrakotta.

Kakelplattor

Tillverkas av lera som ger relativt porést gods.
Vattenabsorption (ett matt pa porositet) ar
10-20%. Kakelplattor ar alltid glaserade. De
ar avsedda for vaggbekladnader och anvands
endast inomhus i vart klimat.

Klinkerplattor

Tillverkas av leror som ger lagre vattenabsorption
an ca 10%, vanligtvis mellan O och ca 6%.
Klinkerplattor forekommer som bade glaserade
och oglaserade. De anvéands som golvbelégg-
ningar och vaggbekladnader.

"Granitkeramik”

Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjalp
av avancerad tillverkningsteknik far mycket lag
porositet. Vattenabsorptionen ar under 0,5%.
Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller
polerade.

Mosaik

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i sma
format, som levereras och monteras i form av
ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhalls
vanligen av n&t pa baksidan. Mosaik forekommer
aven i andra material, t.ex. glas, metall och
natursten.

Cottoplattor, “terracotta”

En speciell typ av plattor som ofta har mycket
hog porositet, ibland upp till 20%. Cottoplattor
ar oglaserade. De har rustik karaktdr och kréver
normalt ytbehandling vid montering och

anvandning.

Fogning och l&éggning av cottoplattor pa golv
fodrar alltid speciella atgarder infér fogningen
for att rester av fogmassan inte skall sugas in

i de oftast mycket porésa plattorna. Darfor
rekommenderas att man foljer anvisningarna
fran tillverkaren av de specifika cottoplattor som
anvands.

Ovriga material

Andra harda material som inte &r sintrade
kraver andra monterings- och skétselanvisningar.
Kontrollera alltid med din leverantor for val av
fastmassa och skotsel innan montage, efter-
behandling och I6pande underhall.

Natursten

Kan till exempel vara marmor, kalksten, och
granit. Behandlas och monteras enligt leveran-

toérens anvisning. Se mer pd www.sten.se

Varning! Marmor och kalksten skadas av syror
och sura rengéringsmedel (pH lagre dn 7),
aven fogbruket angrips av syror.

Marrakesh

En hydraulisk bunden platta som ska behandlas
enligt leverantdrens anvisning. Detta for att

motverka missfargning och intrangning av fukt
som kan orsaka missfargning utfaliningar mm.

Moderna cementbundna
fogmassor

Har oftast en vattenavvisande karaktdr, som
patagligt minskar risken fér mogelpavaxt och
minskar rengdringsbehovet over tid.




Efterbehandlingar

Generellt behover inte keramiska plattor efter-
behandlas.

Tatsintrade plattor av alla slag och glaserade
plattor far pd inga villkor efterbehandlas.
Oglaserade klinkerplattor med viss porositet
kan behandlas med speciella sa kallade sealers.
Aldre golv med denna typ av plattor kan éven
ha behandlats med sa kallad klinkerolja.

Cottoplattor behover oftast ha en ytbe-
handling, for att inte smutsas for hart, vilket
vanligtvis gors i form av en behandling hos
tillverkaren. Om inte detta forfarande anvands

Se dven:

www.sten.se

www.stadbranschensverige.se

ska efterbehandling géras enligt tillverkarens
rekommendation.

Golvvardsvaxer av olika slag avsedda for
andra golvmaterial ska aldrig anvandas till

keramiska plattor. Flackar och spill ska alltid
torkas upp med en trasa eller mjuk svamp sa
snart som mojligt. Vid rengoéring med starka
kemikalier bor man alltid boérja med val utspadd
l6sning och vid behov 6ka koncentrationen.
Prova rengéringseffekten pa en liten och helst
undanskymd yta. Kontrollera att rengérings-
metoden inte skadar den keramiska
belaggningen/bekladdnaden.
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